
 

   

 
 
 
 
 
 
 
POPIS VÝROBKU  

POUŽITÍ  

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCE POTĚRU 
  

APLIKACE  

 
 

 

 

 

 

 
 

DILATACE A SPÁRY V POTĚRU 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

  

  

  

  
  

  

 
KVALITA  

 
HLAVNÍ VÝHODY MFC Portland 020 
 
 splňuje ČSN EN 13813, CT-C20-F4 
 cementové pojivo 
 vhodný do vlhkého prostředí (např. 

garáže, koupelny, kuchyně apod.) 
 vysoce tekutá konzistence 
 snadná aplikace litím 
 minimální objemové změny 
 redukce síly vrstvy potěru 
 pochůzný po 24 hod 
 částečně zatížitelný po 7 dnech 

 

 

MFC Portland 020 

 
 l i t ý  c e m e n t o v ý  p o t ě r  

 

e m e n t o v ý  p o t ě r  

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
POPIS VÝROBKU  

POUŽITÍ  

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCE POTĚRU 
  

APLIKACE  

 
 

 

 

 

 

 
 

DILATACE A SPÁRY V POTĚRU 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

  

  

  

  
  

  

 
KVALITA  

 
HLAVNÍ VÝHODY MFC Portland 025 
 
 splňuje ČSN EN 13813, CT-C25-F5 
 cementové pojivo 
 vhodný do vlhkého prostředí (např. 

garáže, koupelny, kuchyně apod.) 
 vysoce tekutá konzistence 
 snadná aplikace litím 
 minimální objemové změny 
 redukce síly vrstvy potěru 
 pochůzný po 24 hod 
 částečně zatížitelný po 7 dnech 

 

 

MFC Portland 025 

 
 l i t ý  c e m e n t o v ý  p o t ě r  

 

e m e n t o v ý  p o t ě r  

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
POPIS VÝROBKU  

POUŽITÍ  

ZÁKLADNÍ TYPY KONSTRUKCE POTĚRU 
  

APLIKACE  

 
 

 

 

 

 

 
 

DILATACE A SPÁRY V POTĚRU 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

  

  

  

  
  

  

 
KVALITA  

 
HLAVNÍ VÝHODY MFC Portland 030 
 
 splňuje ČSN EN 13813, CT-C30-F6 
 cementové pojivo 
 vhodný do vlhkého prostředí (např. 

garáže, koupelny, kuchyně apod.) 
 vysoce tekutá konzistence 
 snadná aplikace litím 
 minimální objemové změny 
 redukce síly vrstvy potěru 
 pochůzný po 24 hod 
 částečně zatížitelný po 7 dnech 

 

 

MFC Portland 030 

 
 l i t ý  c e m e n t o v ý  p o t ě r  

 

e m e n t o v ý  p o t ě r  
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